Fachgebiet
A 88 ot ) F G 1
Bidenonscl. | S Aegrat
Bodenver- [ und gabrauchsfertige
besserungen | Polymermodiizieds
Sitimen
Arwerdungibersich ZIVESB | ZIV AsphaltSB, | ZTVFugSB ZTV Asphalt-SiB, ZTV SoBSB,
ZTVBEASE ZIVBEA-SB ZIVESS
ZTV Phaster-SB
profungsat
Baustoffeingangs-
of 2 Do
prifiungen
Eignungs- P o1 H1 [
! priifungen
Fremdiberwachungs
o cz F2 12
2| prifungen
Kontroll-
o m c3 D3 F3 5] Ha B
3 priffungen
‘Schiedsunter-
4 | suchungen A4 c4 D4 F4 G4 Ha u

IFTA

Ingenieurgesellschaft fir
Technische Analytik mbH

Nach RAP Stra und § 25 LAbfG

anerkanntes Prifinstitut fir

IFTA GmbH ¢ Liischershofstrale 71-73 « D-45356 Essen

AS Asphaltstralensanierung GmbH

Gerstenkamp 3
27299 Langwedel

IFTA-Projekt-Nr.:

Bitumen - Gesteinskdrnungen * Asphalt * Boden
RC-Baustoffe * Industrielle Nebenprodukte

PRUFZEUGNIS

2106115-C

Produktbezeichnung: Bitumenemulsion C60B4-N

Auftrag:

Auftraggeber:

Bezug:

Probeneingang:

Sachbearbeiter:

Erstprifung gemar TL BE-StB 15

AS Asphaltstraf’ensanierung GmbH

Auftrag vom 1. Juni 2021

1. Juni 2021

B. Buscham / M. Gehrke

Durch das DIBt notifizierte PUZ-Stelle
nach BauPG und LaBO

Mitglied im Bundesverband unabhangiger
Institute fiir bautechnischer Prifungen e.V.
Gesellschafter der bupZert GmbH

Beratender Gesellschafter:
Prof. Dr.-Ing. Martin Radenberg

9. Juni 2021

Hinweise: Dieses Priifzeugnis besteht aus insgesamt 3 Seiten und darf ohne schriftliche Genehmigung der IFTA GmbH

nicht auszugsweise

vervielféltigt  werden. Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschliel3-
lich auf die untersuchten Priifgegenstédnde. Rlickstellprobenlagerung mindestens vier Wochen nach Probeneingang.
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Aufgabenstellung

Die TL BE-StB 15 stellen das nationale Anwendungsdokument zur DIN EN 13808:2013 dar und
legen die Anforderungen an die Gebrauchseigenschaften kationischer Bitumenemulsionen fest.

Um die Ubereinstimmung mit den TL BE-StB 15 nachzuweisen, muss jedes Produkt einer
Erstprifung unterzogen werden.

Die IFTA GmbH wurde von der AS Asphaltstraliensanierung GmbH am 1. Juni 2021 beauftragt,
eine solche Erstpriifung an einer Bitumenemulsion C60B4-N durchzuflhren.

Untersuchungsproben

Die Untersuchungsproben wurden vom Auftraggeber am 1. Juni 2021 angeliefert.

Priifungen

Die Untersuchungsergebnisse der fir eine Bitumenemulsion C60B4-N erforderlichen Merkmale
sind auf nachfolgender Seite aufgelistet.

Beurteilung

Samtliche zu Uberpriifenden Merkmale entsprechen den Anforderungen einer Bitumenemulsion
C60B4-N gemal den TL BE-StB 15.

Bemerkung

Diese Erstpriifung hat eine Geltungsdauer von maximal finf Jahren und verliert ihre Gultigkeit,
wenn Anderungen in den Ausgangsstoffen oder im Produktionsprozess eintreten, die
signifikanten Einfluss auf eine oder mehrere Gebrauchseigenschaften haben.

IFTA GmbH

AL

. Gehrke
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Priifprogramm C60B4-N gemiR TL BE-StB 15

Merkmal ;\e':.lol:é Ergebnis | Priifung nach
IBestimmung an der Bitumenemulsion

Brechverhalten | MO0 | 149 |DINEN 13075-1
Bindemittelgehalt [M.-%] | 58 bis 62 61,2 DIN EN 1428
Ausflusszeit, 2 mm bei 40 °C [s] | 15 bis 70 34 DIN EN 12846
Siebriickstand 0,5 mm Sieb [M.-%] <05 0,1 DIN EN 1429
Siebriickstand 0,5 mm Sieb nach 7 Tagen [M.-%] <05 0,2 DIN EN 1429
Haftverhalten [%] =275 75 DIN EN 13614

Bestimmung am riickgewonnenen Bindemittel (DIN EN 13074-1)

Nadelpenetration bei 25 °C [0,1 mm] <220 210 DIN EN 1426

Erweichungspunkt Ring und Kugel [°C] =35 41,8 DIN EN 1427

Bindemittelstabilisierung (DIN EN 13074-2)

Nadelpenetration bei 25 °C (0,1 mm] | 'Stanzu- 187 DIN EN 1426
geben
Erweichungspunkt Ring und Kugel [rc) | 'stanzu-1 436 DIN EN 1427

geben




